
Leier Hungária Kft. 
LEIER Gyártóüzem, Jánossomorja cím: 9241 Jánossomorja, Óvári u.  

Te: 36 96/565-270, Fax: 36 96/565-274 

SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék megnevezése: előregyártott vasbeton kéreg födémpanel

A gyártás dátuma: lásd a terméken

T.S.U.S. (Szlovákia, Pozsony); Notified body number: 1301
Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány azonosító száma: 1301- CPD – 0626

A szállítói megfelelőségi nyilatkozat azonosító száma: JS-09

A nyilatkozat a termékre vonatkozó szállítólevél/számla mellékleteként kerül átadásra.

2010. augusztus 16.
                                                                                                          Horváth Attila

minőségbiztosítási vezető

janossomorja@leier.hu

Termék rendeltetése: általános és egyedi rendeltetésű épületek monolit vasbeton 
födémszerkezetének zsaluzó panelja

   Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel:                         
EN 13747

   Bejelentett szervezet megnevezése, azonosító száma, amely tanúsítványa alapján a 
nyilatkozat kiadása történt: 

Ez a nyilatkozat - a termékre megadott feltételek betartása esetén - a vásárlástól 
számított 10 évig érvényes.

A termékre vonatkozó beépítési és alkalmazástechnikai útmutató a www.leier.hu 
honlapon elérhető.

1301

LEIER Gyártóüzem Jánossomorja 
9241 Jánossomorja, Óvári u.

Tel: 0036 / 96 565-270   Fax: 0036 / 96 565-274

10
1301 – CPD – 0626

EN 13747

Beton nyomószilárdsági osztálya: terv szerint

Betonacél
Szakítószilárdság ≥ 620 N/mm2

Folyási határ ≥ 550 N/mm2

betonacél átmérő/betontakarás

Ø6, Ø8
REI 60

B.d.: 2,0 cm B.d.: 2,5 cm

REI 90
B.d.: 2,5 cm B.d.: 3,0 cm

L e i e r  H u n g á r i a  K f t .

E-mail: janossomorja@leier.hu

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON  
KÉREG FÖDÉMPANEL

Tűzállósági 
osztály

Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14

Ø10, Ø12, Ø14 Ø8, Ø10, Ø12, Ø14

Geometriai méretek, szerkezeti kialakítás, és egyéb műszaki 
adatokat lásd az elemelhelyezési terven és 

alkalmazástechnikai útmutatóban.

Leier Hungária Kft. 
LEIER Gyártóüzem, Jánossomorja cím: 9241 Jánossomorja, Óvári u.  

Te: 36 96/565-270, Fax: 36 96/565-274 

SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék megnevezése: előregyártott vasbeton lépcső

A gyártás dátuma: lásd a terméken

T.S.U.S. (Szlovákia, Pozsony); Notified body number: 1301
Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány azonosító száma: 1301- CPD – 0628

A szállítói megfelelőségi nyilatkozat azonosító száma: JS-12

A nyilatkozat a termékre vonatkozó szállítólevél/számla mellékleteként kerül átadásra.

2010. augusztus 16.
                                                                                                          Horváth Attila

minőségbiztosítási vezető

janossomorja@leier.hu

    Termék rendeltetése: általános és egyedi rendeltetésű épületek szintjeinek 
áthidalása

            Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel:                
         EN 14843

   Bejelentett szervezet megnevezése, azonosító száma, amely tanúsítványa alapján a 
nyilatkozat kiadása történt: 

Ez a nyilatkozat - a termékre megadott feltételek betartása esetén – a vásárlástól 
számított 10 évig érvényes.

A termékre vonatkozó beépítési és alkalmazástechnikai útmutató a www.leier.hu 
honlapon elérhető.

1301

LEIER Gyártóüzem Jánossomorja 
9241 Jánossomorja, Óvári u.

Tel: 0036 / 96 565-270   Fax: 0036 / 96 565-274

10
1301 – CPD – 0628

EN 14843

Beton nyomószilárdsági osztálya: terv szerint

Betonacél
Szakítószilárdság ≥ 620 N/mm2

Folyási határ ≥ 550 N/mm2

betonacél átmérő/betontakarás

Ø6, Ø8
REI 60

B.d.: 2,0 cm B.d.: 2,5 cm

REI 90
B.d.: 2,5 cm B.d.: 3,0 cm

L e i e r  H u n g á r i a  K f t .

E-mail: janossomorja@leier.hu

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON  
LÉPCSŐ

Tűzállósági 
osztály

Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14

Ø10, Ø12, Ø14 Ø8, Ø10, Ø12, Ø14

Geometriai méretek, szerkezeti kialakítás, és egyéb műszaki 
adatokat lásd az elemelhelyezési terven és 

alkalmazástechnikai útmutatóban.

1301

LEIER Gyártóüzem Jánossomorja 
9241 Jánossomorja, Óvári u.

Tel: 0036 / 96 565-270   Fax: 0036 / 96 565-274

10
1301 – CPD – 0627

EN 14992

Beton nyomószilárdsági osztálya: terv szerint

Betonacél
Szakítószilárdság ≥ 620 N/mm2

Folyási határ ≥ 550 N/mm2

Tűzállóság NPD

L e i e r  H u n g á r i a  K f t .

E-mail: janossomorja@leier.hu

ELŐREGYÁRTOTT VASBETON  
KETTŐS FALPANEL

Geometriai méretek, szerkezeti kialakítás, és egyéb műszaki 
adatokat lásd az elemelhelyezési terven és 

alkalmazástechnikai útmutatóban.

Leier Hungária Kft. 
LEIER Gyártóüzem, Jánossomorja cím: 9241 Jánossomorja, Óvári u.  

Te: 36 96/565-270, Fax: 36 96/565-274 

SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék megnevezése: előregyártott vasbeton kettős falpanel

Termék rendeltetése: zsaluzó falpanel általános és egyedi rendeltetésű épületekhez 

A gyártás dátuma: lásd a terméken

T.S.U.S. (Szlovákia, Pozsony); Notified body number: 1301
Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány azonosító száma: 1301- CPD – 0627

A szállítói megfelelőségi nyilatkozat azonosító száma: JS-11

A nyilatkozat a termékre vonatkozó szállítólevél/számla mellékleteként kerül átadásra.

2010. augusztus 16.
                                                                                                          Horváth Attila

minőségbiztosítási vezető

janossomorja@leier.hu

            Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel:                
         EN 14992

   Bejelentett szervezet megnevezése, azonosító száma, amely tanúsítványa alapján a 
nyilatkozat kiadása történt: 

Ez a nyilatkozat - a termékre megadott feltételek betartása esetén – a vásárlástól 
számított 10 évig érvényes.

A termékre vonatkozó beépítési és alkalmazástechnikai útmutató a www.leier.hu 
honlapon elérhető.

1301

LEIER Gyártóüzem Jánossomorja 
9241 Jánossomorja, Óvári u.

Tel: 0036 / 96 565-270   Fax: 0036 / 96 565-274

10
1301 – CPD – 0629

EN 15037-1

Beton nyomószilárdsági osztálya: C 25/30

Gerendarács betonacél
Szakítószilárdság ≥ 620 N/mm2

Folyási határ ≥ 550 N/mm2

Tűzállóság REI 30

L e i e r  H u n g á r i a  K f t .

E-mail: janossomorja@leier.hu

   LMF GERENDA       
(FÖDÉMRENDSZEREK GERENDÁI)

Geometriai méretek, szerkezeti kialakítás, és egyéb műszaki 
adatokat lásd az elemelhelyezési terven és 

alkalmazástechnikai útmutatóban.

Leier Hungária Kft. 
LEIER Gyártóüzem, Jánossomorja cím: 9241 Jánossomorja, Óvári u.  

Te: 36 96/565-270, Fax: 36 96/565-274 

SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék megnevezése: LMF gerenda

A gyártás dátuma: lásd a terméken

T.S.U.S. (Szlovákia, Pozsony); Notified body number: 1301
Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány azonosító száma: 1301- CPD – 0629

A szállítói megfelelőségi nyilatkozat azonosító száma: JS-16

A nyilatkozat a termékre vonatkozó szállítólevél/számla mellékleteként kerül átadásra.

2010. augusztus 16.
                                                                                                          Horváth Attila

minőségbiztosítási vezető

janossomorja@leier.hu

Termék rendeltetése: LMF gerendás födémrendszer gerendájaként építhető be 
általános és egyedi rendeltetésű épületekhez 

            Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel:                
         EN 15037-1

   Bejelentett szervezet megnevezése, azonosító száma, amely tanúsítványa alapján a 
nyilatkozat kiadása történt: 

Ez a nyilatkozat - a termékre megadott feltételek betartása esetén – a vásárlástól 
számított 10 évig érvényes.

A termékre vonatkozó beépítési és alkalmazástechnikai útmutató a www.leier.hu 
honlapon elérhető.


