QUADRO 8x8 TERKO TERMEKADATLAP

ALAK

MUSZAKI ADATOK
Névleges méret (cm) 8/8
Raszterméret (cm) 8/
Szin sziirke, piros, antracit
Kévastagsag (cm) 6
Elkialakitds latszoélek 6x4 mm élletdréssel
Tomeg (kg/db) 0,85
Feliilettomeg (kg/m?) 133
Anyagigény (db/m?) 156
Mindségi osztaly MSZ EN DI(K)
1338

TERMEKLEIRAS

Beton térkd az MSZ EN 1338 sz. szabvany szerinti DI(K) mindségben, négyzet alaprajzu formai
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arannyal. Nagyobb terhelést is konnyedén vesz fel és id6tleniil dllandénak bizonyul a térké mind lakoé-
mind ipari jellegli feliilletek burkoléanyagaként. Kézi lerakdsra alkalmas raklapozdsa az
aszfaltburkolatok kedvezd aru alternativ burkolati megoldésat biztositja.

» klasszikus feliileti kialakitast termék

* koltséghatékony burkolatkialakitdsi lehetdségek

* csuszds- és kopdsallo

* fagy- és olvasztésdval szemben ellendlld

+ személygépkocsival is terhelhetd

FELHASZNALASI TERULETEK

Utépitések, garazsbejarok, laké- és ipari teriiletek személygépjarmiivel terhelt parkol6i, mezégazdasagi
szilard burkolatok kialakit4sa, vasuti peronok....
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FORMAI KIALAKITAS

Feliilet kialakitasa:

nagy kopasallésagu, kvarchomokbdl eldéllitott koporéteggel 6 cm vastagsagu kivitelben, letoréssel
kialakitott 14tsz6 élekkel

Fugaképzés:

A termék tavtartd nélkiili kialakitasud. a 1.5 mm minimalis fugatdvolsdgot beépitéskor kell kialakitani.
Kapcsolodas:

C kotési osztalyu térkd. Minta- és jelolokovek kialakitdsa szines elemek beépitésével oldhaté meg
Oldallezarasok:

Normalkovek méretre vdgasaval torténik

Lerakasi mod:

Kézi lerakds

EPITESFIZIKAI ADATOK

z 2z

S-D mindsitési osztaly: fagy- és olvasztdsdalld, valamint mechanikus behatdsokkal szembeni emelt
ellendllé képesség

Jégmentesités:

Csak és kizardlag betonfeliileteknél alkalmazhat6 olvasztéanyagok hasznalata engedélyezett (pl. NaCl
bézisu szerek)

Minoéségellenorzés:

A termék CE-jellel rendelkezik és folyamatos gyartéi valamint fiiggetlen vizsgdldszerv dltal végzett
mindségellendrzés mellett késziil.

ALTALANOS UTMUTATO

Szin és feliileti struktira
A természetes, jellegiiknél fogva inhomogén nyersanyagok haszndlata enyhe szindrnylati és feliileti
strukturdlis eltéréseket eredményezhet a termékben. A burkolt feliileti éré kornyezeti és iizemeltetési
hatdsok az id6 mulasaval a termék szinének és struktiirdjanak valtozdsdhoz vezethetnek. Az esetlegesen,
mdr a beépités sordn el6forduld kisebb arnyalati eltérések tapasztalataink alapjan a burkolata hasznalata
sordn kiegyenlitddnek. egységes feliileti megjelenést segiti eld a tobb raklapbdl egyidejlileg keverten
torténd anyagfelhaszndlés, burkolatba fektetés.
A szindrnyalati és feliileti eltérések technikailag nem elkeriilhetdk, de nem is befolyasoljdk a termék
mindségét, illetve nem képezhetik mindségi kifogds alapjat.
El-lepattogzodas
Nem megfeleld tomorségli alépitmény vagy szorosan egymadshoz illesztve beépitett kdvek az egyes
elemek éleinek lepattogzédasidhoz vezethetnek. Az ilyen jellegl sériilések nem a termék hianyossagai.
A szakszerii beépitéshez az aktudlis ,,Utiigyi Miiszaki Elsirasok (e-UT 06.03.43:2022)” kiadvanyban
leirtak az irdnyadok.
A termék beépitésénél néha el6fordul enyhe él-lepattogds. Ezek az enyhe sériilések a burkolat homokkal
torténd fugdzdsakor optikailag eltlinnek, egy flirészelt természetes kéhoz hasonldan. az esetleges
élletorések megel6zésére fent emlitett miliszaki leirdsban foglaltak mellett az aldbbiak betartdsét is
javasoljuk:

* A beépités segitésére specidlis emeldszerszamok haszndlhatok
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* A térkd szabvany (MSZ EN 1338) el6irdsai szerint engedélyezett a térkd vastagsagi méretének
néhany milliméteres eltérése a névleges mérettdl. Ezt a mérettiirést mar a burkolat dgyazat
kialakit4dsdnal figyelembe kell venni.

Hajszalrepedések

A térké feliiletén egyedi hajszalrepedések is eléfordulhatnak, melyek csak teljesen szdraz elemeknél
lathatok. Ezek a repedések nem befolyasoljak a mindennapi hasznélhatdsdgot.

MészKkiviragzas

A beton termékek feliiletén elvétve vildgos foltosodas vagy sziirke fatyol jelentkezhet. Ezek a jelenségek
gyartastechnoldgiailag nem teljesen elkeriilhetok. Az iddjardstol és haszndlat intenzitdsatdl fliggden
ezek a foltos képz6dmények megjelenése erdsen eltérhet egymdstdl. Az ilyen jelenségek nincsenek
befolyéssal a beton alapanyag, igy a termék mindségére sem, ezért nem is képezhetik mindségi kifogas
alapjat.

Reklamaciok

A termék mindsége annak atvételekor szemrevételezéssel vizsgdlandd. Amennyiben a térkovet érintd
kifogds meriilne fel, azt még a termék beépitése eldtt jelezni kell a gyartd felé. A jogosan kifogasolt és
Térsasdgunk 4ltal eldéllitott terméket természetesen kicseréljiik. Alaptalan kifogds esetén a reklamécids
ligyintézés tobbletkoltségét kiszamlazzuk Ugyfeleink részére.

BEEPTESI UTMUTATO

A szakszer(i beépitéshez az aktudlis ,,Utiigyi Miiszaki El6irasok (e-UT 06.03.43:2022)” kiadvanyban
leirtak az irdnyadok.

Teherbiras

A termék személygépkocsival és tehergépkocsival (8cm vastagsdg esetén) torténd igénybevétele
engedélyezett. A burkolat a feliilet vibrdldsa utdn azonnal terhelhetd.

Alépitmény

A szilardan tomoritett termett talajra vagy feltoltésre egy fagyvédo réteget kell teriteni, azt rétegenként,
legfeljebb 20cm rétegvastagsdgban tomoriteni kell. A fagyvédod réteg vastagsaga helyi sajatossagoktol
és a kivant teherbirastdl fiigg. A tomorités arra alkalmas tomoritogéppel (pl. vibrohenger), az elérendd
szintig +/- 2 cm pontossaggal. A fagyvédod réteg anyagaként humuszmentes homokos-kavics vagy
kézizalék, illetve ezek keveréke alkalmazhat6 (0-45 vagy 0-63 mm frakciébodl). Az elkésziilt fagyvédd
rétegre a felsé teherhordé réteg keriil, 10-20 cm vastagsdgban. Ennek geometriai kialakitdsa mar a
végleges burkolati kialakitdshoz igazodik, legaldbb 0,5% hosszirdnyu és 2-2,5% keresztirdnyu eséssel.
Ezen réteg névleges szinthez viszonyitott eltérése legfeljebb + 1 cm lehet 4 m-es hosszon. A teherhordé
réteg anyaga 0-22mm vagy 0-45mm frakci6 lehet. az egyes rétegek szakszerlien tomoritendok és

2t 2

alap: 35 MN/m?

alsé fagyvédo réteg 60 / 72 MN/m? (gombolyli-/tortszemcsés)

fels6 teherhordé réteg 75 / 90 MN/m? (gombdolyli-/tortszemcsés)

Szegélyezések

A burkolat szegélyei meggatoljdk a térkdburkolat terhelés hatdsara torténd oldalirdnyd kimozduldsat. A
z egyes szegélykdsorok egymadstdl valo tdvolsagat térkd probasorok fektetésével javasoljuk bedllitani.

Burkolatagyazat

A jol tomoritett alaptiikdrre 3-6 cm vastagsagu zizalékréteget kell teriteni (2-5mm, 4-8mm vagy 8-
11lmm frakciébdl). Az dgyazat teritéséhez segédeszkozként gdzvezeték pl. gazvezeték épitésére
alkalmas csovek alkalmazhatok, melyek a tiikdrre fektetve vezetdsdvokként haszndlhatok. Ezen
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vezetdsdvok kozott a zizalék egy aluminiumléc segitségével hizhatd szintre. A zizalék lehizési
szintjének bedllitdsdnal figyelembe kell venni, hogy a burkolat vibrdlasakor az 4agyazat 0,5-1 cm
mértékben tomorodik! A készre lehtzott 4gyazat a folyamat végeztével mar nem jarhatd!

Fugazas

A burkolat fugdi zizott homokkal vagy kézizalékkal keriilnek besoprésre. A besoprdanyag
szemnagysdga a fugaszélességhez és az 4gyazoréteghez illeszkedd kell legyen. A fugdk kitoltése
folyamatosan, a burkolat fektetésével parhuzamosan torténik az e-UT 06.03.43:2022 eldirdsai szerint.
Az élletorések megel6zésére elegendd mennyiségli anyag toltendd a burkolat fugdiba. A feliilet
kivirdgzasdnak megel6zése miatt nem javasolt mészkdé fugdzdéanyag hasznilata. A fugdzéhomok
szildrdsdga minden esetben a térkd tipusatdl fiigg.

Tomorités

A tiszta térkOburkolat 10 cm kOvastagsdgig egy 170-200 kg lizemi tomegli, 20 és 30kN kozotti
centrifugdlis erd teljesitményii lapvibratorral toméritendd. 10 cm feletti kdvastagsag esetében egy 200-
300 kg tizemi tomegl, 30 és 60 kN kozotti centrifugdlis erd teljesitményii lapvibrator alkalmazasa
sziikséges. A feliiletet csak szaraz dllapotban, a lapvibrétor acéllapjdnak milanyag vagy gumi lemezzel
torténd burkoldsa utdn, hossz és keresztirdnyban haladva szabad tomoriteni. Ezutdn a burkolat fugdit
még egyszer fel kell tolteni, célszeriien a fugdzdéanyag beiszapoldsival (nedves fugdzas). Fugdzas utdn
a burkolat feliiletérdl a felesleges homok, finompor sopréssel és mosdssal tdvolitand6 el. A szabadon
maradé fugamélység legfeljebb a fugaszélesség fele lehet.

APOLAS ES KARBANTARTAS

Feliileti apolas:

A betonszegély feliilete szarazon vagy nedvesen (pl. kefével vagy nagynyomdsti moséberendezéssel)
tisztithatd. Erds szennyezddés esetén betonfeliiletek tisztitdsa és utdnimpregndldsa az erre engedélyezett
szerek haszndlatdval javasolt. Kézi tisztitas esetén a miivelethez lagy kefék (semmi esetre sem drotkefe)
hasznalhatok.

Javitas:

A térkovek zizalékdgyon tortént fektetés esetén egyesével vagy nagyobb feliiletekben is cserélhetdk.
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