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Napjainkban egyre nagyobb hangsúly helyeződik a gaz-
dasági célból tartott haszonállatok védelmére – a vég-
ső fogyasztók is egyre többen követik figyelemmel az 
állatvédelmi elvek gyakorlati megvalósulását. Sokakat 
nem csupán etikai-erkölcsi megfontolások, hanem az 
egészséges, jó minőségű ételek fogyasztásának igénye is 

vezérel, hiszen ma már köztudott az a tény, hogy a nem 
megfelelő állattartás jelentősen ronthatja a késztermé-
kek tápértékét, élvezeti értékét. A Leier sertés taposórács 
megfelel az Európai Unió állatjóléti előírásainak és hozzá-
járul a megfelelő állattartáshoz.
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E L Ő R E G YÁ R T O T T  PA D L Ó E L E M  Á L L AT TA R TÁ S H O Z

Előnyök:
• gyors beépíthetőség
• sima felületének és a  sorjamentességének 

köszönhetően nem okoz sérüléseket az állatoknak
• anyagának köszönhetően kopásálló, 

könnyen tisztítható
• megfelelő eszközzel könnyen telepíthető, cserélhető
• hosszú élettartamának köszönhetően gazdaságos
• többféle méretben történik a gyártása ezáltal 

könnyen variálható az igényeknek megfelelően
• különböző kialakításnak köszönhetően az állatok 

életkortól függetlenül tenyészthetőek rajta
• csúszásmentességének köszönhetően biztonságos
• könnyű szállítás és kezelhetőség (szállítási 

kapacitás akár 172 m2/24 t)
• nem éghető könnyen szállítható

könnyen kezelhető

gyors beépíthetőségkönnyen alkalmazható minden istállóépítési technológia esetében



Telefon: +36 (96) 512-000 • Fax: +36 (96) 512-001
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Vegye fel a kapcsolatot termékmenedzser kollégánk-
kal, akiknek elérhetőségeit a www.leier.hu webolda-
lunkon, a Termékmenedzserek menüpont alatt találja 
meg, vagy hívja Központi Értékesítésünket .

Az Ön Leier építőanyag-kereskedője:

ÉRTÉKESÍTÉS

M Ű S Z A K I  A DAT O K

Méretek:
• hosszúság: 60-220 cm
• szélesség: 40 cm
• vastagság: 8 cm

Terhelési osztály:
B3-ig (állat tömege 25-250 kg között lehet)
Nagyobb terhelési igény esetén kérje egyedi 
ajánlatunkat !
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