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TELJESITMENYNYILATKOZAT NR: LE JS771-3-UNI-03

1 A terméktipus egyedi azonosité kddja: UNI p1ncefalzzZ0EeiIer7n7 ga}(;a;%lialrfzﬁozs Oblest;) n falazéelem
i 1 . falakban, oszlopokban, valaszfalakban védett falazatként
2 Felhaszndlas céljai: P
hasznalhat6
Leier Hungdria Kft.
3 Gyart6: 9024 Gyor, Baross Gédbor u. 42.
Fioktelep: 9241 Janossomorja, Leier ut 2.
4 Az AVCP-rendszer: 2+ rendszer
Harmonizélt szabvany: EN 771-3:2011+A1:2015
> Bejelentett szerv: 1415
Alapvetd tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt miiszaki el6irds
Meretek , 380 x 300 x 220 mm
(hossz x szélesség x magassag)
D1
Meérettiirési kategéria Siklapusag: NPD
Parhuzamossig: NPD
Alak 2. csoport az EN 1996-1-1 szerint
Kozepes nyomészilardsag > 6 N/mm? (1. kategéria)
Nedvesség okozta alakvéltozas NPD
6 Nyirési tapadGszilardsag 0.15 N/Im,nz .
(EN 998-2 “C” melléklet szerint) EN 771-3:2011+A1:2015
Thzveszélyesség Al
Kapillaris vizfelvétel nem védett helyen nem hasznalhat6 fel
Paradifftizios ellenallds u =5/15 (EN 1745 szerint)
Brutté szdraz teststirliség 1100 kg/m3 (D1)
Hovezetési ellendllds NPD
Tartéssdg (fagyéllosag) nem védett helyen nem alkalmazhat6
Veszélyes anyagok nem tartalmaz

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek

megfelelden e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizdrélag a fent meghatdrozott gyarté a felelds.
A gyart6 nevében és részérdl alairé személy:

Borbély Zoltan miiszaki igazgaté
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