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TELJESITMENYNYILATKOZAT NR: LE PE15435-02

Kozonséges és konnytlibeton zsaluzéelemek az
EN 15435:2008 szerint. Az épitési termék
azonositdsa (cikkszdm, gyartdsi ditum) a

termékcimkén feltiintetett adatok alapjan torténik.
Monolit beton és vasbeton falazatok, pillérek elére

gydrtott beton zsaluzéeleme. A zsaluzéelembdl
felhasznaldsaval késziilo teherhordd szerkezet csak

statikai terv szerinti vasaldssal és kibetonozassal

épithetd.
Leier Hungdria Kft.
9024 Gyor, Baross Gébor u. 42.
Fidktelep: 7630 Pécs, Edison u. 110.
4-es rendszer
EN 15435:2008

1 A terméktipus egyedi azonosité kddja:

2 Felhasznalas célja:

3 Gyart6:

4 Az AVCP-rendszer:
5 Harmonizélt szabvany:

Harmonizalt muszaki

Alapvetd tulajdonsagok

Teljesitmény

eloirasok

Tipus, szerkezeti kialakitas
(Méretek/belso bordaattorés
keresztmetszete legaldbb, mm-
ben)

75-15 (500 x 150 x 230 mm / 900 mm?)
75-20 (500 x 200 x 230 mm / 900 mm?)
75-25 (500 x 250 x 230 mm / 2x300 mm?)
ZS-30 (500 x 300 x 230 mm / 2x300 mm?)
ZS-40 (500 x 400 x 230 mm / 2x300 mm?)
PZS-30 (300 x 300 x 230 mm)
PZ5-40 (400 x 400 x 230 mm)

Nedvesség okozta alakvaltozds NPD
Tlzveszélyesség Al
Paradiffiizios ellenallds p =5/15 (EN 1745 szerint)
Belsd borda hiizdszilardsag > 0,25 N/mm?
Kiilsd borda hajlitészildrdsdga > 2,50 N/mm?
Léghanggatlas NPD
Hovezetési ellendllds NPD

Tartdssag (fagyallésag)

nem védett helyen nem alkalmazhaté

EN 15435:2008

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek

megfelelden e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a fent meghatdrozott gyarto a felelds.
A gyart6 nevében és részérdl alairé személy:

Markus Stiefvater igazgatd

Pécs, 2023. november 22.
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