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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT NR: LE JHA-1-01 
 

1 A terméktípus meghatározása: 
Leier előregyártott beton 

rézsűsurrantó elem 

2 Az építési termék rendeltetése: 

A rézsűsurrantó elem nyílt felszíni 
vízelvezetők, rézsűk és mederárkok 

burkolására, dombok, töltések 
csapadékvizeinek elvezetésére szolgál. 

3 Gyártó: 
Leier Hungária Kft. 

9024 Győr, Baross Gábor u. 42. 
Fióktelep: 9545 Jánosháza, 0115/11 hrsz. 

4 Az AVCP-rendszer: 4 rendszer 

5 
Nemzeti Műszaki Értékelés száma, kiadás 

éve és kiállítója: 
A-1/2018. 

ÉMI Nonprofit Kft. 

 

6 

Alapvető jellemzők Teljesítmény Műszaki előírások 

Geometriai jellemzők 
Lásd alkalmazástechnikai 
útmutató (www.leier.hu) 

EN 13369 

Tűzállóság A1 EN 13369 

Beton nyomószilárdsági 
osztálya 

C 30/37 MSZ 4798 

Fagyállóság 
XF4 MSZ 4798 

3D EN 1338, EN 1339, EN 1340 

Veszélyes anyagok nem tartalmaz - 
 

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek.  
 
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 

                                                                                                                
                                                                                                 …….………………………… 
                                                                                                           Tóth Balázs igazgató                                                                     
Jánosháza, 2018. augusztus 14.                                                    


